
Composto da:

• Caldaia a legna Sorlarbayer

HVS LAMBDA CONTROL

[conregolazione Lambda]

• Pompa eletronica ricircolo anicondensa

(classe energeica A)

con pompa caldaia e saracinesche

• Sicurezza scarico termico (¾” IG)

con sonda e porta sonda a immersione

• Serbatoio puffer a straificazione SPS 

con sistema integrato straificato SLS®

(uno dei migliori sistemi di

immagazzinaggio sul mercato)

• Vaso di espansione 

adato per ogni ipo di serbatoio puffer

• Valvola di intercetazione e vaso

d’espansione

Con rubinei di intercetazione,

avviamento e valvola di sicurezza

(svoutamento)

• Gruppo sicurezza caldaia

con valvola di sfiato, manometro e valvola

di sicurezza

• Disaeratore riscaldamento

Disaeratore per impiani di riscaldamento

chiusi

• Libreto d’uso e manutenzione 

Pacchei caldaia – HVS Lambda control

Nei nostri pacchei per caldaie a legna Solarbayer vengono generalmente inclusi i serbatoi-puffer

straificai per garanire un confortevole sistema di riscaldamento ed una efficiente e veloce

conduzione di calore nella vostra abitazione.

Potete variare i componeni qui preseni a vostra scelta.

I nostri tecnici saranno a vostra completa disposizione.

A causa dell’enorme calore prodoto dalla nostra caldaia è inevitabile il montaggio di un serbatoio Puffer.

Deve essere installato come minimo un Puffer con un volume di 55 litri per ogni kW di potenza termica

nominale della caldaia.

Per raggiungere un'elevata efficienza tutavia si consiglia, a seconda dello spazio, di installare un Puffer con

volume da 70 a 100 litri per kW di potenza termica nominale della caldaia. Per questo, il nostro serbatoio di

accumulo inerziale (Puffer) del ipo SPS ad elevate prestazioni con sistema straificato brevetato SLS® si adata

al meglio con le nostre caldaie.

La caraterisica di quesi sistemi sono i lunghi intervalli tra le cariche di carburante, e l'alta efficienza.

Così oterrete un rendimento oimale del sistema.


